
기업들은 네트워크에서 애플리케이션에 대한 가시성

을 요구하고 있다. 트래픽 모니터링, 패킷 캡처, 프

로토콜 분석 등의 다양한 방식으로 어떤 경로를 통해 애플

리케이션이 네트워크상에서 전송되는지 확인하고, 이 경로

에서의 성능을 측정하며, 현재의 문제를 해결하고, 경향을

분석하고자 한다. 또한 네트워크 가시성은 미래 네트워크

와 애플리케이션 변경을 계획하는 등 전반적인 네트워크

성능관리를돕는유용한기술로자리를잡고있다.

성능관리도입이유

기업의 IT 또는 네트워크 관리자 입장에서 가장 중요한

것은 바로 IT시스템의 사용자 생산성이다. 그리고 이 생산

성은 해당 인프라의 성능에 달려 있다. 대부분의 기업들이

네트워크와 시스템 측정을 위한 통계치와 측정치를 가지고

있지만 사용자들이 체감하고 중요하게 생각하는 것은 이런

숫자가아니다.

사용자들은 애플리케이션 가용성과 성능으로만 IT 성능

을 이해할 뿐이다. 특히 VoIP, 클라우드 컴퓨팅 기반 서비

스를 도입하거나 데이터센터를 통해 원격지로 애플리케이

션을 제공하는 등 IT 통합과 가상화를 추진하는 기업들은

애플리케이션성능에더욱민감할수밖에없다.

이런 이유 때문에 네트워크 관리자는 애플리케이션 성능

에 더욱 많은 관심을 기울이고 잘 파악하고 있어야 한다.

다시 말해 개발자들이 네트워크상에서 발생하는 일을 이해

할 수 있도록 돕거나 사용자들이 불편을 느끼기 전에 성능

문제가 있는 애플리케이션을 찾아내고, WAN 구간에서

LAN과 같은 수준의 성능을 지사와 원격지에 제공하기 위

해서는애플리케이션성능에대한깊은이해가필요하다.

레거시 네트워크 관리 도구는 일반적으로 이런 작업에

큰 도움이 되지 못한다. 이와 같은 관리 도구는 가용성과

장애를 추적하도록 설계돼 서비스나 장비의 가용성에 문제

가 발생하거나 사전 정의된 기준(threshold)을 넘어서는

경우에만 경고 신호를 보낸다. 그러나 애플리케이션 수준

의 문제와 인터랙션을 바로 파악하지 못하기 때문에 큰 도

움이되지못한다.

리버베드 캐스케이드(Cascade)는 트래픽 모니터링, 패

네트워크 가시성 확보 중요 … 애플리케이션 성능 이해 필수

사용자생산성향상지름길‘ 네트워크성능관리’
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기업들은네트워크에서애플리케이션에대한가시성을요구하고있다. 트래픽모니터링, 패킷캡처, 프로
토콜 분석 등의 다양한 방식으로 어떤 경로를 통해 애플리케이션이 네트워크상에서 전송되는지 확인하
고, 이경로에서의성능을측정하며, 현재의문제를해결하고, 경향을분석하고자한다. 이번기고에서는
네트워크성능관리의중요성과보안및네트워크가시성확보를통한WAN 최적화에대해알아본다. <
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1. 네트워크 성능 관리(이번호)

2. 보안과 네트워크 가시성 확보 통한 WAN 최적화
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킷 캡쳐, 프로토콜 분석 기능을 통합한 새로운 유형의 네트

워크 관리 도구로, 네트워크상의 애플리케이션을 인식해

뷰를 제공한다. 이제 기업들은 애플리케이션이 지나가는

네트워크 경로를 눈으로 직접 파악하고, 이 경로에서의 성

능을 측정하면서 문제를 해결하고 경향을 분석하며 미래의

네트워크또는애플리케이션변경을계획할수있다.

네트워크데이터수집과분석

네트워크 데이터 수집은 스위치, 라우터 등 네트워크 장

비 내부에서 트래픽 모니터링용으로 널리 사용되는 플로우

프로토콜을 같이 사용할 경우, 효율성을 높일 수 있다. 예

를 들면 시스코의 넷플로우(NetFlow) 프로토콜과 IPFIX

(Internet Protocol Flow Information eXport) 표준,

sFlow 등 유사 프로토콜들을 같이 사용할 수 있다. 이러한

프로토콜은 해당 장비를 통과하는 트래픽 정보를 포함하는

플로우 기록을 추출해 이 기록을 콜렉터 장치에 전송함으

로써분석을가능하게한다. 

플로우 기록은 최소한의 자원을 사용해 네트워크의 전체

그림을 제공한다. 하지만 여기에는 세부적인 애플리케이션

정보까지는 포함되지 않는다. 따라서 일부 성능 수치들은

패킷에서직접수집해야한다.

캐스케이드는 이러한 문제에 대한 최선의 해결책을 제시

한다. WAN 구간의 가시성 확보를 위한 플로우 기록과 함

께 네트워크상의 주요 위치에서의 수치를 자세히 확인할

수 있도록 패킷을 캡쳐하는 것이다. 이 모든 데이터는 싱

데이터 세트로 결합돼 사용자는 특정 데이터가 어떻게 수

집될 지 걱정할 필요가 없으며, 단순히 네비게이션하면서

쿼리작업을할수있다.

하지만 여전히 네트워크 성능 수치 계산만으로는 만족할

수 없다. 기업들은 이 수치가 정상에서 언제, 어떻게 벗어

났는지 알아야 하기 때문이다. 정상적인 수치는 매일, 매주

혹은 더욱 긴 사이클로 움직일 수도 있다. 따라서 정상 수

치에서 벗어나는 것을 바로 알 수 없는 경우, 서비스 장애

가 발생해 사용자들이 불편함을 느끼기 전에는 성능 저하

를추적할수없다. 

사용자 행동 분석을 사용하는 캐스케이드는 이런 작업을

자동화한다. 캐스케이드는 반응 시간, 처리량 등의 성능 수

치를 계산하고 시간에 따른 수치 변화를 추적하며, 정상 행

동에서 벗어날 때마다 경고해 준다. 사실 행동 분석은 네트

워크 관리자가 매일 하는 업무, 즉 트래픽과 대역폭 소요량

모니터링등을통해가능하다.

그리고 성능을 측정하고, 애플리케이션 지연을 해결하

고, 보안 위협을 찾아내는 자동화된 학습내용을 적용하면

서 업무의 수준을 높일 수도 있다. 애플리케이션 문제를 발

견할 수 있는 최선의 위치는 바로 네트워크에 흘러 다니는

데이터다. 트래픽을 읽을 수 있다면 애플리케이션에서 실

제로발생하는상황을파악할수있기때문이다.

캐스케이드는서비스대시보드상에서애플리케이션과네

트워크 상황을 표시한다. 따라서 IT관리자는 물론 경 진

까지문제를파악하거나SLA 위반을쉽게추적할수있다.

문제를 파악하면 애플리케이션의 이름, 서버, 사용자까지

드릴다운할 수 있으며, 패킷 레벨까지 내려가 문제를 해결

할수있다.

캐스케이드가 수집한 네트워크 정보는 현재 발생한 문제

의 분석뿐 아니라 미래를 계획하는 용도로도 유용하게 활

용할 수 있다. 기업들은 이 정보를 통해 애플리케이션과 서

버를 파악함으로써 IT 인프라 내의 상호 의존성을 확인할

수 있다. 더구나 이 모든 과정은 간편하게 도표로 표시되기

때문에서버통합이나가상화, 클라우드등다양한 IT 프로

젝트를기획할때중요한도구로활용할수있다. 

IT 성능향상위한캐스케이드주요기능

네트워크의 정보 수집 기능, 그리고 자동으로 상호 연계

시켜 시간에 따라 행동을 맵핑하는 기능 덕분에 캐스케이

드는 네트워크 관리의 중요한 다섯 가지 역을 성공적으

로 관리할 수 있다. 캐스케이드의 여러 구성요소들이 이 다
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<그림 1> 사용자 100명 기준 리버베드 캐스케이드 연간 평균 혜택
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섯 역에서어떤역할을하는지알아보자.

여기서 말하는 다섯 가지 역은 바로 애플리케이션과

네트워크 성능의 사전 모니터링(경고 알림 포함), 하이 레

벨 상태 경고에서 드릴다운해 서버 및 패킷 단에서 문제를

분석해 해결하는 트러블슈팅, 어떤 시스템과 애플리케이션

이 네트워크를 사용하며 어떻게 상호 관계를 맺고 있는지

보여주는 파악 및 상호의존성 맵핑, 리버베드 스틸헤드를

보완하기 위해 성능 문제를 분석하고 평가하며 최적화에

필요한요소와위치를파악하는WAN 최적화, 이상행동을

파악해 네트워크 공격과 오용을 확인하고 잠재적인 문제를

파악하는보안등이다. 

•하향식네트워크가시성

많은 네트워크와 애플리케이션 모니터링 시스템은 네트

워크 주변에 설치된 전용 프로브 또는 애플리케이션 서버

에서 운 되는 소프트웨어 에이전트에 의존하기 때문에 설

치와 유지보수에 비용과 노력이 필요하다. 하지만 리버베

드 캐스케이드는 플로우 데이터를 최대한 효율적으로 활용

하기 때문에 이를 크게 절감할 수 있다. 사실 캐스케이드는

라우터, 스위치, 스틸헤드 WAN 최적화 어플라이언스 등

기존네트워크장치를프로브로사용한다. 

캐스케이드 프로파일러(Profiler)는 네트워크로부터 플

로우 데이터를(캐스케이드 게이트웨이를 데이터 콜렉터로

사용) 모아네트워크의단일화된뷰를보여줄수있도록패

킷 데이터와 완벽하게 결합시킨다. 또한 캐스케이드는 시

간 흐름에 따른 네트워크와 애플리케이션 행동을 추적하는

어플라이언스로, 학습을 통해 네트워크의 정상 상태를 인

지하고언제변화가발생하는지감시한다.

캐스케이드 프로파일러는 사용하기 편하고 업무 관리자

와 IT 직원이이해할수있도록설계된서비스레벨대시보

드를 통해 하향식 가시성을 제공한다. 대시보드는 익숙한

녹색, 황색, 적색 현황 지표를 이용해 애플리케이션과 네트

워크 상황을 알려주며, 네트워크가 중요 애플리케이션을

어떻게제공하는지보여준다.

네트워크 관리자는 필요에 따라 어떤 서비스를 디스플레

이할 것인지 선택할 수 있으며 애플리케이션 또는 위치별

로 원하는 서비스를 표시한다. 관리자들은 개략적 상황 지

표에서부터 시작해 세부적인 성능 정보까지 드릴다운해 문

제 원인을 찾을 수 있으며 필요하다면 최하위 패킷까지 들

여다볼수있다. 

서비스 대시보드 설정은 캐스케이드의 디스커버리 및 상

호의존성 맵핑 기능을 통해 애플리케이션의 실행 경로를

그림으로 보여줌으로써 간편하게 수행할 수 있다. 서비스

디스커버리 마법사(Service Discovery Wizard)를 통해

자동 파악되는 상호의존성 관계를 통해 간단히 서버와 클

라이언트를 선택함으로써 서비스를 대시보드에 추가할 수

있다.

세부 SLA 보고서는 비즈니스 서비스가

어떻게네트워크에맵핑되는지, 최근성능은

어떤 상태 는지, 어떤 구성요소가 문제며,

어떤 성능 경보가 발효됐는지 등을 보여준

다. 이 보고서는 이해하기 쉽도록 기술 중심

의 형식을 사용하지 않아 임원들도 전사적

네트워크가시성을확인할수있다. 

•패킷캡처와분석

플로우 데이터만으로는 애플리케이션을

심층 분석하는 데 충분치 않기 때문에 캐스

케이드가네트워크의주요위치에서패킷데

이터를 캡처할 수도 있다. 캐스케이드 샤크

(Shark) 어플라이언스는 네트워크 데이터

를 기록해 캐스케이드 파일럿(Pilot) 네트워
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<그림 2> 캐스케이드 프로파일러 UI 특징(인터랙티비티 및 시각적 편이성)



크 분석 툴과 오픈소스 와이어샤크 네트워크 프로토콜 분

석기(Wireshark Network Protocol Analyzer)를 통해 재

생하고, 분석할수있다. 

캐스케이드 샤크는 고성능 기가비트, 10기가비트 이더넷

카드를 통해 멀티기가비트 트래픽을 패킷 손실 없이 저장

할 수 있다. 또한 이렇게 캡처된 수 테라바이트에 달하는

네트워크 트래픽 기록을 관리하고 분석할 수 있으며 와이

어샤크와 디스플레이 필터 기반의 패킷 필터링을 지원한

다. 뿐만 아니라 높은 쿼리 성능을 제공하면서도 낮은 네트

워크오버헤드를유지하면서패킷을인덱싱한다. 

와이어샤크가 캐스케이드를 보완하지만 캐스케이드 또

한 와이어샤크의 기능을 강화한다. 캐스케이드 파일럿은

애플리케이션과 구성 패킷 데이터까지 드릴다운할 수 있

는 기능을 제공하는 수많은 그래픽 뷰를 추가해 와이어샤

크의 리포팅 기능을 확장하고 강화한다. 캐스케이드 샤크

와 파일럿은 와이어샤크 프로젝트를 추진했던 팀이 직접

개발했기때문에와이어샤크와통합은완벽한수준이다. 

•원격지가시성

WAN 연결은 네트워크와 애플리케이션 성능에 막대한

향을 준다. 일반적으로 WAN 환경은 제한된 대역폭, 지

연 등의 문제가 발생할 수 있으며, 패킷 손실과 같은 심각

한결과를초래하기도한다. 많은기업들이스틸헤드WAN

가속기를 통해 몇 개의 핵심 트래픽 유형의 성능을 개선하

고자 하지만 네트워크 가속화의 혜택을 볼 수 있는 것은 대

여섯개정도의프로토콜에불과하다. 또한WAN 구간에서

운 되고 있는 줄 몰랐던 애플리케이션을 발견하게 되는

일도흔히발생한다.

스틸헤드 관리 콘솔이 이미 이런 행동에 대한 가시성을

제공하고는있다. 과거에는장비가전체WAN에미치는

향을 이해하는 것이 쉽지 않았지만 캐스케이드 추가만으로

도 모든 것을 바꿀 수 있다. 이제 스틸헤드는 내장된 패킷

캡처 기능과 플로우 전송 기능으로 인해 캐스케이드를 위

한 원격 데이터 콜렉터가 된다. 이처럼 스틸헤드는 원격지

의 LAN 트래픽을 모니터링할 수 있기 때문에 전용 프로브

를사용하지않아도된다.

캐스케이드역시장비나애플리케이션이WAN에미치는

향을 이해하는 데 도움을 준다. 장비나 애플리케이션이

인식할 수 없는 명령이나 프로토콜을 만들어 내지는 않는

지, 후방에서는 무슨 일을 하는지, 대역폭 또는 지연을 예

측할 수도 있다. 또한 WAN 가속화를 통해 해결할 수 없는

문제를파악하는데도움을주기도한다.

예를 들면 가속화는 높은 패킷 손실율로 인해 어려움을

겪는 WAN 연결 문제를 해결할 수 없다. 이는 연결에 대한

부하를 줄여야 해결할 수 있는 문제며, 애플리케이션 성능

을향상시키기위해서는패킷손실을해결해야만한다.

지금까지 캐스케이드를 통해 네트워크 관리의 중요한 다

섯 가지 역 중 네트워크 성능 향상을 위한 부분 즉, 하향

식 네트워크 가시성, 패킷 캡처와 분석, 원격지 가시성 등

에 대해 알아봤다. 다음호에서는 보안과 네트워크 가시성

확보를통한WAN 최적화에대해알아본다.
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